
Nuevas tecnologías de 

Biocombustibles y Biomasa 



Nuevas tecnologías

• Tecnologías para elaboración de biodiesel para 
autoconsumo.

• Conversión de plásticos en hidrocarburos.

• Modulo para el tratamiento de la poda en 
municipios.



Que es el autoconsumo

• El autoconsumo de Biodiesel consiste en establecer una producción propia 
para suministrar a su flota.

• Esto es aplicable en cooperativas a nivel nacional.

• Hoy en día muchas empresas de transporte comienzan a interesarse en 
esta política. 

• Es tanto económica como ecológicamente sustentable.



Contexto

• Continuo aumento del precio del 
diesel sobre el nivel de inflación.

• Argentina es uno de los mayores 
productores de soja.

• La contaminación producida por los 
combustibles fósiles es cada vez 
mayor
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Ventajas
• Los costos de producir el propio

combustible generan un ahorro, que
dependiendo del ratio biodiesel diesel,
pueda ser de hasta un 30%.

• La emisión de Co2 para una planta de
10.000 ton año se reduce en 8.900
ton.

• La inversión inicial para la compra de
una planta de ultima generación se
recupera en 1 año.



Tecnologías de última generación
• Plantas son modulares 

• Plantas desde 1.000. ton/año a 17.000. ton/año.

• El costo de operación es muy bajo.

• Puesta en marcha en menor tiempo.

• No utiliza ni ácidos, ni agua 

• El proceso de transesterificación se realiza con ultrasonido.

• El costo de operación es muy bajo.

• Multifeedstock

• Acidez hasta 5mg/koh



Cracking térmico a alta presión
• Nuevas tecnologías permiten convertir los plásticos en combustibles.

• Todos los plásticos menos el PET.

• La tecnología consiste en un cracking térmico a alta presión.

• El nivel de conversión en hidrocarburos líquidos es del 85%



Los plásticos convertibles

• Polietileno de baja densidad (generalmente de bolsas 
de supermercados)

• Polietileno de media y alta densidad (envases, 
bidones, cubiertas de equipos electrodomésticos y 
maquinarias, etc,)

• Poliestireno ( espumas preformadas rígidas de 
envases ).

• Polipropileno (caños de distribución de agua, tejidos 
de rafia envase bigbagg) 



Los hidrocarburos obtenidos

• Combustibles tales como GLP, naftas, gas oil y 
fuel oil, con la particularidad de que su bajo 
contenido de azufre y olefinas lo hace apto 
para poder ser almacenado y posteriormente 
utilizado sin hidrogenación en motores de 
combustión interna.

• Materia prima para Parafinas (SLACK WAX) , 
envases, velas, producto escaso en el mercado 
Argentino. 



Tratamiento de la poda en municipios

• El proceso podemos resumirlo en 8 etapas 
(Chipeo/Secado Infrarrojo(IR)/Secado y 
Micronizado/adición de aglomerante/ 
homogeneizado/pelletizado/enfriado/empaqu
etado)



Pelletizado



Aplicaciones

• Reconversión de calderas.

• Calefacción domiciliaria.



Muchas Gracias.
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